de nobelaer
TECHNISCHE GEGEVENS DE JUSTUS

Adres: Parklaan 2 - 4873 ER Etten-Leur
Mail: theatertechniek@denobelaer.nl
Telefoon algemeen: 076-504 52 00
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Gegevens van de zaal

Naam zaal De Justus
Soort zaal Vlakke vloer met tribune,
eerste 3 rijen verdiept
Zitplaatsen 504
Aanvangstijd avondvoorstelling 20:15 uur
AFMETINGEN

Breedtematen (in meters)
Totaal Links Rechts

Speelplan + 26.60 15.85 10.75
zijtoneel

Standaard 12.00 6.00 6.00
potenplan

Zijbrug 17.90 8.95 8.95
Vaste opening 16.50 8.25 8.25

Manteau maximaal 15.96 7.98 7.98
Manteau minimaal 10.50 5.25 5.25
Voortoneel 16.50 8.25 8.25
Zaal 18.75 9.38 9.38
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Dieptematen vanaf KK (in meters)

Achterwand zaal -22.20
Regie -16.10
Voorrand toneel (gebogen) -2.00
Vaste opening -0.80
Voordoek -0.56
Manteauvakken op rails 0
Portaal + lichtladders 0.40
Speelplan tot horizon 10.00
Speelplan tot achterwand 12.20
Hoogtematen

Trekhoogte maximaal 12.70
Portaaltruss maximaal 12.00
Portaaltruss minimaal 0.50
Onderkant zijbrug L/R 6.99
Achterbrug 6.99
Vloer 1e rij -0.90
Zaal plafond 11.25

Onderkant zaalbrug 8.37




Trekkenwand
Merk
Bedieningssysteem
Bedieningsplek

Snelheid

Buis diameter

Trektype

Lengte

Max hoogte

Belasting

Belasting onder kabel
Belasting tussen kabel
Belasting trek einde
Lengte zijtrekken

Hoogte zijtrekken
Belasting zijtrekken
Belasting zijtrekken onder
kabel

Belasting zijtrekken tussen
kabel

Belasting zijtrekken trek
einde

Hijsen in de zaal
Ophangpunten zaal

Bedieningsmogelijkheid

Belasting kettingtakels

DTS2

Arthea

1x vast toneel recht +
1x op accu
verplaatsbaar
Im/s

48 mm
Ladder

16 m

127 m

300 kg

125 kg

100 kg

50 kg

10 m

6.3 m

300 kg

125 kg

100 kg

50 kg

3x motortakel voor de
zaalbrug + zwarte
truss van 16 meter

3x motortakel achter
de zaalbrug + zwarte
truss van 16 meter

De beide trussen zijn te
verrijden

Via yellowbox (niet te
bedienen op de
trekkenwandcomputer)
500 kg per takel

Theaterhijsinstallatie

Decortrek
Zijtrek

300 kg

125kg | 100kg ; 3
300 kg

125 kg | 100kg l 150 kg ‘ 50 kg | 75kg/m‘ 75kg

500 kg ‘ 200 kg 100 kg
| 200 kg/m ‘ 100 kg

kg 500kg | 500kg

www.dts-2.com l

www.dts-2.com ‘




ALGEMENE TONEEL GEGEVENS

Krachtstroom
Type Grootte Gezekerd Plaats
CEE-form 1x 125A 125A Zijtoneel links
CEE-form 1x 63A 63A Achterwand
toneel links
CEE-form 1x 63A 63A Zijbrug links
CEE-form 1x 63A 63A Zijbrug rechts
CEE-form 1x 32A 32A Zijtoneel Rechts
achter
CEE-form 1x 32A 32A Zijtoneel links
CEE-form 1x 32A 32A Zijtoneel links

Laden en lossen
Beschrijving

Leveler
Aantal vrachtwagens gelijktijdig

achter

Ix inpandige loading
dock
vrachtwagen/trailer
Ix inpandige laad los
voor auto/busjes

Ja

1

Maten inpandige loading dock (in meters)

Diepte 17.65
Breedte 3.75
Hoogte 4.17

Maten laad los auto/busjes
Diepte 15.40
Breedte 3.12
Hoogte 3.59

Vicer
Afwerking toneelvloer Kerouwing
Afwerking zijtoneel Kerouwing
Afwerking zaalvloer Kerouwing
Constructie Zwevend
Voordoek
Aanwezig Ja
Bediening Handmatig
Bedieningspositie Toneel rechts
Beweging Recht

Kleur Rood




Afstopping
Kleur
Poten

Friezen

Fond op rails
Horizondoek
Zijzwart

Gaas (zwart)

LICHTGEGEVENS

Algemeen
Lichttafels

DMX
Ethernet

Plaats licht
Pauze-aanduiding
Dimmers

Vast licht

Los licht

Volgspot
Hazer

Zwart
10 st. 8.00 x 3.00 m

6 st.16.00x3.40 m

16.00 x 9.00 m

16.00 x 9.00 m

In rails

14.00 x 7.00 m

Kan niet helemaal weg gechangeerd
worden vanwege de kaphoogte van 12,7
meter!

High End Systems Roadhog 4

ETC Nomad Puck

DMX gaat via de Nodes (Ethernet)

Door de hele zaal ligt een ethernet netwerk
met op verschillende plekken
aansluitpunten (voor de DMX)

In de zaal naast geluid op het regie-eiland
D.M.V. Gobo in Robe viva (zaalbrug)

48 kanalen

Zie aparte lichtlijst

6x ETC SOURC 4 led Lustr 3 profiel

2x ETC Desire Led fresnel

6x Robe Robin 150

18x Robe Robin 350

4x Sixbar medium

18x par 64

Super Korrigan 1200 HMI

MDG ATMe

Hazers op oliebasis mogen niet gebruikt
worden vanwege de ledverlichting!

Onze vaste lichtinstallatie bestaat uit full colour Led armaturen van het merk
ETC. Deze kunnen wij door middel van een vertaalmachine (de ETC Nomad
Puck) ook als 1-kanaals dimmers aanbieden. Met deze ETC puck kan ons
statisch en bewegend licht op aanwijzing van de voorstelling ingesteld
worden op juiste kleur, grote en positie. Hierna slaan wij dit op in de ETC Puck
waardoor het gezelschap deze als 1 kanaal kan bedienen. Indien het
gezelschap gebruik wil maken van de volledige functies van de armaturen
dient de lichttafel over minstens 3 vrije universes te beschikken.



GELUIDSGEGEVENS
Algemeen

Speakersysteem
Links

Rechts

Floor fill
Mengtafels

Microfoons

Draadloze microfoons
Microfoonstatieven

Monitoren

Multikabels

Adamson s10p + s10 (met Lake m44
soundsystem)

9x gevlogen Adamson S10p

2x gevlogen Adamson IS119 Sub

1x gevlogen Adamson S10 (infill)

9x gevlogen Adamson S10p

2x gevlogen Adamson IS199 Sub

1x gevlogen Adamson S10 (infill)

3x Adamson PC5

Digico SD11 + D- RACK

Midas M32R + DL32

Allen & Heath WZ 12-2 DX
Soundcraft EPM8

Yamaha EMX 5000 - 12 Powermixer
6x Shure SM 58

2x Shure SM 86

2x Sennheiser MKM 416 P48

2x AKG C430

3x AKG SE 300B (ck91 kop)

2x DI box BSS AR-133 (actief)

4x senheiser EW100 G3 (2x handheld e835
en 2x headset DPA 4066 - Beltpack)
14x met hengel

4x tafelstatief

4x Adamson Point 12

4x Yamaha CHRI10

2x EV SX300 (zie los geluidsysteem)
1x 15m met stage blok 6 in

2x 15m met stage blok 5 in



Geluidsaansluitingen

12in/12 uit van toneel rechts naar toneel

links (xIr)

12in/12 uit van toneel links naar regie (xIr)
3x cat van toneel rechts naar toneel links

3x cat van toneel rechts naar regie
3x cat van toneel links naar regie

4x aes ebu van toneel rechts naar toneel

links

4x aes ebu toneel rechts naar regie
4x aes ebu toneel links naar regie

AV-APPARATUUR

1x Panasonic PT-MZ880 3LCD Laser Projector (8000 Ansi-Lumen)
1x projectiescherm 16:10 (doorzicht) 254 cm x 406 cm
1x projectiescherm 16:10 (opzicht) 254 cm x 406 cm

OVERIGE FACILITEITEN

Hoogwerker
Hoogwerker
Alp-lift PHCI 940 EU3
Dingli JCPT0607

Podiumdelen
Podiumdelen
Poten

Losse trappen (hout)

Vieugel

Aanwezig
Type

Water
Aansluiting
Plaats

Balletvloer
Aanwezig
Kleur

2x op accu
Werkhoogte 8,5 m
Werkhoogte 5 m

18x (2m x Im)

20,40,60 en 80 cm voor alle delen
100 cm poten voor 10 delen

2x 60 cm hoog, 2x 80 cm hoog

Ja
Yamaha C7

Kraan met wartelmaat
Laad- / losgebied

Ja
Zwart



Communicatie
Merk headsetsysteem
Aantal headsets
Waarvan draadloos
Slechthorende voorziening

Kleedkamers
Aantal

Afluistering
Afkijkscherm
Douches

Greengo

12

4

Ja, 8x Phonak Roger Neckloop

1x 10-persoons, 2x 5-persoons, 2x vip-
kleedkamer met gedeelde wc en
douche

Ja

Ja

8




